»NOWIK«, RUSSISCHER KREUZER
2. KLASSE

Boris Lematko

Nach dem siegreichen Krieg der Japaner gegen die Chine-
sen hatte sich im Jahre 1895 die politische Situation im

fernen Osten fiir Rullland wesentlich verschlechtert, weil
Hegemonialbestrebungen der siegreichen Japaner im fer-

nen Osten immer deutlicher wurden. Japan strebte nach ei- o
ner Ausdehnung seiner Macht auf dem asiatischen Festlan- g
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de, nachdem ihm Korea bereits zugefallen war. Als sich
Japans Bestrebungen auch auf die Manschurei ausdehnten,
standen sie den #hnlichen Bemiihungen Rufilands entgegen.
Da die japanischen Bemiihungen auch auf das Gelbe Meer
gerichtet waren, suchte RuBland dem durch eine Verstir-
kung seiner Seestreitkrifte in diesem Raum entgegenzu-
wirken. In einem "Programm 1898 fir die Bediirfnisse des
fernen Ostens'' wurde eine VergréBerung der russischen
Flottenverbinde beschlossen, Danach sollten zusitzlich zu
den bereits vorhandenen Seestreitkriften in diesem Raum
folgende Krifte entsandt werden - die zum gréften Teil
noch neu gebaut werden mufiten -:
5 Linienschiffe
16 Kreuzer
2 Minenleger

36 Torpedobootzerstérer.
Da die heimische Werftindustrie diese Auftrige nicht allein
bewiltigen konnte, lief man einen Teil dieser Schiffe auf
ausldndischen Werften bauen. Zu letzteren gehérte auch der
Kreuzer NOWIK.
1898 trat das russische Marineministerium an die deutsche
Schichau-Werft heran und schlofi mit ihr einen Vertrag ab
iiber den Bau eines leichten geschiitzten Kreuzers, der die
Funktion eines Flottillen-Fiihrers iibernehmen sollte, Es
sollte ein Schiff von nicht mehr als 3.000 t werden. Ferner
war in dem Vertrag festgelegt, dafl die deutsche Werft die
Plane fir drei weitere Schiffe dieses Typs, die aber in Ruf-
land gebaut werden sollten, mitlieferte.
Das Typschiff dieser Kreuzerklasse, das NOWIK getauft
wurde, legte man 1899 auf Kiel, und es durch durch Order
vom 11. Januar 1899 seitens des Marineministeriums in die
russische Flottenliste aufgenommen. Die bereits erwihnten
drei Schwesterschiffe wurden 1901 bei russischen Werften
in Auftrag gegeben. Zwei, die ISUMRUD und die SCHEMT -
SCHUG, wurden 1902 auf der Newskij-Werft in St, Peters-
burg in Bau gegeben. Der dritte Kreuzer wurde indes wegen
Uberlastung der heimischen Werftindustrie nie mehr auf
Stapel gelegt.

Die technischen Daten unseres Kreuzers:

Kiellegung: 1899
Stapellauf: 15. August 1900
Indienststellung: 1901
Wasserverdringung: 3080 Tonnen
Abmessungen: L.ii.a. 109 m
Breite 12,20 m
Tiefgang 5 m
Bewaffnung: 6 - 12 cmm/Kal. x 145 Rohrlange
6 - 4,7 crn Geschiitze, System
Hotchkif}
2 - 3,7 cm Revolverkanonen
2 Maschinengewehre
5 Torpedorohre (2 an jeder Seite,
1 Bug-, 1 Heckrohr)
1 Landungsgeschiitz, System
Baranowskij
Panzerung: Deck 51 mm,
Kommandotiirme 30 mm
Maschinenleistung:

Drei Vertikal-Dampfmaschinen mit einer Stirke von 1,800
PS5 mit 12 Wasserrohrkesseln System Thornykroft. Bei den
Probefahrten wurden bei 19,00 PS 25,6 Knoten Geschwin-
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digkeit erreicht. Brennstoffvorrat: maximal 500 t Kohle,
Dampfstrecke: 5000 Seemeilen bei einer Geschwindigkeit
von 10 Knoten. Antrieb: 3 Schrauben.

Besatzung: 12 Offiziere, 316 Mann

Verteilung der Artillerie:

Ein Geschiitz jeweils auf der Back und auf dem Achterdeck
auf einem Drehpivot, zwei weitere jeweils an Back- und
Steuerbord in Ausbuchtungen (nicht in Schwalbennestern!)
sowohl vorne wie auch achtern. Alle Geschiitze nur hinter
kleinen Schutzschilden.

Von den 4,7 ecm-Geschiitzen standen zwei auf dem Oberdeck
zwel weitere in den Nocken der Kommandobriicke .

Die 3,7 cm-Geschiitze standen auf dem Kommandoturm, die
beiden Maschinengewehre fanden im Mars Aufstellung.
Farbgebung:

I. Rumpf iiber Wasser, die Aufbauten, Schaluppen und Kut-
ter sowie die Geschiitzschilde weif§, die Schornsteine und
der Mast gelb, das Unterwasserschiff hellgriin und die Ge-
schiitze dunkelgrau.

II. In Abweichung davon waren die Dampfrohre an den
Schornsteinen dunkelgrau gemalt.

100,
die Geschiitze dunkelgrau und das Unterwasserschiff dunkel-
griin gemalt.

Bei allen Varianten war das Oberdeck stets hellholzfarben.
Die Schrauben waren broncefarben.
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Die Kampftitigkeit und der Untergang des Schiffes:

Nach Indienststellung und dem Abschlufl letzter Arbeiten
wurde der neue Kreuzer zur Verstirkung des 1. Stille-
Ozean-Geschwaders nach dem fernen Osten geschickt. Im
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Im russ.-jap. Krieg waren die Aufbauten usw. olivgriin,



