Das 100-Kanonenschiff HERCULE

Das 100-Kanonenschiff 2. Ranges HERCULE (1836-1855)

Einer der letzten ,,h6lzernen Walle“ im aktiven Dienst

Johann Grobner, Laufen

as franzosische Segellinienschiff HERCULE (Abb. 1)

war das erste einer Serie von 14 100-Kanonenschiffen
des 2. Ranges, deren Klasse nach einem Typplan von 1824
der Kommission zu Paris gebaut wurde.

Auf Grund ihrer Schiffslinge von 62,50 Metern — auf
Sponung in Hohe des Kanonendecks gemessen — wurde die
sorgfiltige Kielkonstruktion als Anti-Hogging-Malinahme
ausgefiihrt, um das Hochziehen des Kiels im Mittschiffsbe-
reich, wo der Auftrieb am groiten war, zu verhindern. Hier-
zu wurden der Gegenkiel, Kielbalken und der falsche Kiel
fest miteinander verbolzt. Eine weitere durchgehende Ver-
bolzung erfolgte auf dem Kielschwein; der eigentliche Los-
kiel wurde letztlich aufgenagelt.

Bereits im Jahre 1823 erfolgte die Kiellegung im Hafen
von Toulon und ein Jahr spater wurde mit der Errichtung
der vertikalen Struktur begonnen. Hierbei wurden sdmtli-
che Stiickpforten der Batteriedecks gleichméfig von Dop-
pelspanten ,eingesdumt®, wobei deren Breite die der
Bodenwrangenenden entsprach. Diese massive Bauweise
erstreckte sich bis hinauf zu den Spantkopfen in Hohe der
Boden der Hingemattenkisten, anders, als dies bei den
Schiffen der Royal Navy der Fall war, die beispielsweise
nach den Symonds-Entwiirfen gebaut waren.

Abb. 1: Das Linienschiff HERCULE auf einer nicht signie

Die Fertigstellung der HERCULE dauerte bis 1836, dem
Jahr ihres Stapellaufes, und erfolgte unter einer speziell
hierfiir gebauten Uberdachung, um das Holz bereits mog-
lichst friith zu konservieren. In erster Linie war eine solche
Uberdachung erforderlich, um noch jedweder Modifika-
tion Rechnung zu tragen, besonders im Hinblick auf die
weitere Entwicklung der Schiffsartillerie nach der Doktrin
des Generals Paixhans von 1820.

Bei diesem Schiffsportridt — noch aus den Anféngen der
Fotografie — handelt es sich um jenes von Tupinier und
Rolland unter der Aufsicht von Baron Sané (1740-1831)
neu konzipierte Typschiff, das eine einheitliche Artillerie
bei stabiler Segellage zu tragen imstande war und heraus-
ragende Segelleistungen aufwies. Im Schiffsmessbrief der
HERCULE, der insgesamt 26 handgeschriebene Seiten um-
fasst, sind die maritimen und militdrischen Qualitdten die-
ses Linienschiffes ausfiihrlich dokumentiert (Abb. 2 und 3).

Von den wesentlichen Neuerungen gegeniiber den
bemerkenswerten Schopfungen, die von Sané aus dem
Ende des Ancien Régime und 1. Empire mit iibernommen
wurden, ist besonders die Hoherlegung des ersten Batterie-
decks anzufiihren, gefolgt von einem lotrecht stehenden
Achtersteven.
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108

DAS LOGBUCH 45. Jg. 2009 H. 3




